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Die Erf indung betrifft ein Verfahren zur Aufzeichnung von 
homoopathischen Inf ormationen durch Digitalisierung eines 
analogen elektromagnetischen Spektrums und Abspcichern 
des digitalisierten Spektrums auf einem elektronischen 
Speichermedium einer Datenverarbeitungsanlage. 

Die Erf indung betrifft weiters ein Verfahren zur Wieder- 
gabe von homoopathischen Inf ormationen in Form von elek- 
tromagnetischen Schwingungen, wobei ein oder mehrere aus- 
gewahlte(s) substanz- oder korperspezif ische (s) Spektren 
(Spektrum) aus einer Vielzahl von auf einem Speichermedi- 
um gespeicherten Spektren auf ein datenverarbeitendes Ge- 
rat geladen werden, die Spektren (das Spektrum) in eine 
analoges Signal gewandelt werden und verstarkt werden und 
dann durch ein Gerat zur Abgabe von elektromagnetischen 
Schwingungen vorzugsweise mindestens eine Elektrode oder 
Antenne abgegeben werden, und die Verwendung des Verfah- 
rens zur Herstellung von homoopathischen Medikamenten und 
Testsubstanzen . 

Schliesslich betrifft die Erfindung auch eine Vorrichtung 
zur Wiedergabe von homoopathischen Inf ormationen in Form 
von elektromagnetischen Schwingungen mit einem Speicher, 
einem D/A-Konverter und einem Gerat zur Abgabe von elek- 
tromagnetischen Schwingungen. 

In der AT 13 0 U ist ein Verfahren beschrieben, mit dem 
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das energetische Spektrum von beliebigen Substanzen auf- 
gezeichnet und wiedergegeben werden kann. Die Aufzeich- 
nung kann dabei entweder analog oder digital erfolgen. 

In der AT 1358 U sind mehrere Vorrichtungen und Verfahren 
beschrieben, mit denen homoopathische Informationen, die 
in technisch gespeicherter Form vorliegen, auf Personen 
oder die Umgebung appliziert werden konnen. 

In den erwahnten Gebrauchsmusterregistrierungen ist doku- 
mentiert, dass die Wirkung homSopathischer Medikamente 
nicht biochemischer , sondern biophysikalischer Natur ist. 
Als Vermittlungsprinzip werden elektromagnetische Wellen 
angenommen. Es ist daher moglich, mittels geeigneter Vor- 
richtungen homoopathische Informationen digital in einer 
Computeranlage zu speichern, wiederzugeben und auf Perso- 
nen zu applizieren. 

Die Begriffe "homoopathische Information" und "energeti- 
sche Information" bezeichnen in diesem Dokument den lang- 
welligen Anteil des Schwingungsspektrums substanz- oder 
korperspezif ischer Informationen im Sinne der erwahnten 
osterreichischen Gebrauchsmusterregistrierungen . 

Die Verwendung solcher homoopathischer Informationen in 
technisch gespeicherter Form fur die Diagnose und Behand- 
lung von Krankheiten hat den grossen Vorteil gegeniiber 
herkommlichen homoopathischen Medikamenten und Testsub- 
stanzen, dass sie praktisch unbegrenzt lagerfahig sind, 
wohingegen herkommliche homoopathische Medikamente und 
Testsubstanzen bei langer oder schlechter Lagerung rasch 
ihre Information und damit ihre Wirkung verlieren. 

Nachteil der bisher bekannten Verfahren und Vorrichtungen 
ist, dass diese bisher nur in einigen wenigen Instituten 
und Ordinationen Verwendung gefunden haben, da die beno- 
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tigten Vorrichtungen und die benotigten Daten sehr teuer 
sind. Dadurch ist auch der Zeitaufwand fur eine Behand- 
lung, die Uber einen grosseren Zeitraum durchgef iihrt wer- 
den muss ; sehr gross, da der Patient ftir jede Behandlungs- 
einheit das Institut bzw. die Ordination aufsuchen muss, 
Naturlich sind damit auch die Behandlungskosten relativ 
hoch . 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Moglich- 
keit zu finden, die oben genannten Nachteile zu beseiti- 
gen und die Technologie der homoopathischer Inf ormationen 
in technisch gespeicherter Form kostengiinstig und an je- 
dem beliebigen Ort nutzbar zu machen. 

Die Aufgabe wird dadurch gelost, dass bei einem Verfahren 
zur Aufzeichnung von substanzspezif ischen energetischen 
Inf ormationen durch Digitalisierung eines analogen elek- 
tromagnetischen Spektrums und Abspeichern des digitali- 
sierten Spektrums auf einem elektronischen Speichermedium 
einer Datenverarbeitungsanlage, das digitalisierte Spek- 
trum in einem Dateiformat abgespeichert wird, das zur 
Ubertragung und Wiedergabe von Musik geeignet ist und 
zwar vorzugsweise in einem MP3-Format. Die Verwendung 
existierender technischer Standards zur ttbertragung und 
Wiedergabe von Musik ftir das Aufzeichen der substanzspe- 
zifischen Inf ormationen erlaubt die Verarbeitung der 
Spektren mit Programmen und Geraten zur Ubertragung und 
Wiedergabe von Musik. So konnen diese Spektren iiber das 
Internet an jedes Gerat ubertragen werden ; das dieses Da- 
teiformat unterstiitzt, d.h. an PCs, digitale Musikwieder- 
gabegerate, Mobilfunktelef one. Das MP3 -Format ist im In- 
ternet zur Verteilung von Musikstiicken weit verbreitet 
und wird von praktisch alien Web-Endgeraten unterstiitzt. 
Es ermoglicht die qualitativ hochwertige Abspeicherung 
und Wiedergabe von digitalen Schwingungsinf ormationen bei 
gleichzeitig maximaler Kompression. Beide Aspekte sind 
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fur diese Anwendung wichtig. Es gibt kleine, tragbare 
MP3 -Player auf dem Markt, mit denen diese Schwingungsin- 
f ormationen wiedergegeben werden konnen. 

Bei einem Verfahren zur Wiedergabe von homoopathischen 
Inf ormationen in Form von elektromagnetischen Schwingun- 
gen, wobei ein oder mehrere ausgewahlte (s) homoopathi- 
sche(s) Spektren (Spektrum) aus einer Vielzahl von auf 
einem Speichermedium gespeicherten Spektren auf ein da- 
tenverarbeitendes GerSt geladen werden, die Spektren (das 
Spektrum) in eine analoges Signal^wandelt werden und ver- 
starkt werden und dann durch ein GerSt zur Abgabe von 
elektromagnetischen Schwingungen vorzugsweise mindestens 
eine Elektrode oder Antenne abgegeben werden, erfolgt er- 
f indungsgemass der Zugriff auf das Speichermedium iiber 
Internet, die Spektren bzw. das Spektrum werden auf einem 
Internetsite ausgewShlt und tiber das Internet in das da- 
tenverarbeitende Gerat geladen. Homoopathische Inf orma- 
tionen konnen durch dieses Verfahren im Internet angebo- 
ten und abgerufen werden. Dadurch wird eine mobile Dia- 
gnose und Therapie moglich, wobei die jeweils benotigten 
Testsubstanzen und Therapeutika aus dem Internet geladen 
werden . 

Vorzugsweise erfolgt die Auswahl der Spektren durch Anga- 
be einer oder mehrere Krankheitssymptome oder der Indika- 
tion(en) um die Verwendung der angebotenen Inf ormationen 
zu erleichtern. So konnen fertig zusammengestellte homo- 
opathische Rezepte auf einem Web-Site, gegliedert nach 
Indikationen (z.B Abgespanntheit , Verspannungen, Pramen- 
struelles Syndrom, VerdauungsstSrungen , Kopf schmerzen, 
ErkSltung, Heuschnupf en, . . . ) zur Verftigung gestellt wer- 
den. Und es besteht die Moglichkeit des Downloadings per 
Mausklick auf ein Endgerat des Kunden. 

GemSB einer besonderen Ausf tihrungsf oria des erf indungsge- 
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massen Verfahrens wird nach der Auswahl der Spektren die 
Summe der Spektren errechnet und an das datenverarbeiten- 
de Gerat Ubertragen. 

Erf indungsgemaB kann zu jedem Spektrum bzw. zu jeder 
Spektrensumme eine Dos ier information, d.h. eine Informa- 
tion xiber die Dauer, die Zahl und den zeitlichen Abstand 
der Wiederholungen der Abgabe durch das Gerat zur Abgabe 
von elektromagnetischen Schwingungen mitttbertragen wird, 
wobei die Dosierinf ormation vorzugsweise auch von den an- 
gegebenen Symptomen Oder Indikation (en) abhSngig ist, so 
dass eine sichere und richtige Dosierung gewMhrleistet 
ist. Dies erlaubt eine Wiedergabe von Rezepten in be- 
stimmten, einstellbaren Zeitintervallen und -dauern. Dazu 
kSnnen z.B. die eingebauten Programmiermoglichkeiten von 
MP3-Geraten eingesetzt werden. Wie lange und wie oft die 
Rezepte fur die Therapie wiedergegeben werden sollen, 
hMngt von der Indikation ab. Die Einstellungsinf ormation 
fur das WiedergabegerSt erhalt der Anwender zusammen mit 
der Schwingungs information. 

Die Zusammenstellung sequenzieller Therapieprogramme aus 
mehreren Rezepten in beliebiger Kombination und Abfolge 
ist somit mSglich. 

Das Verfahren kann erf indungsgemaB auch zur Herstellung 
von homoopathischen Hedikamenten und Testsubstanzen ver- 
wendet werden, wobei eine TrSgersubstanz , wie insbesonde- 
re eine Fliissigkeit, eine Salbengrundlage oder Globuli in 
die unmittelbare Umgebung des Gerates zur Abgabe von 
elektromagnetischen Schwingungen gebracht wird. Dadurch 
wird die homoopathische Information auf die Tragersub- 
stanz aufgeprSgt und sozusagen ein ktinstliches Homoopat- 
hikum hergestellt. 

Die erf indungsgemSsse Vorrichtung zur Wiedergabe von ho- 



- 6 - 



moopathischen Inf ormationen in Form von elektromagneti- 
schen Schwingungen mit einem Speicher, einem D/A- 
Konverter und einem Gerat zur Abgabe von elektromagneti- 
schen Schwingungen, besteht aus einem herkommlichen Wie- 
dergabegerat fur digital auf gezeichnete Musik und einem 
Zusatzgerat zum Abgeben elektromagnetischer Schwingungen. 
Solche Wiedergabegerate werden in absehbarer Zeit in fast 
jedem Haushalt vorhanden sein, in Form eines PCs oder 
auch eines tragbaren Players. Die Kosten dafiir sind weit 
geringer als die Vorrichtungen gemass den osterreichi- 
schen Gebrauchsmustern A 130 U und A 1358 U. Denkbar ware 
auch,dass solche tragbaren Gerate als Leihgerate in Apo- 
theken oder bei anderen Stellen erhaltlich sind. Auch das 
Zusatzgerat ist kostengiinstig herzustellen. 

Vorzugsweise wird das Zusatzgerat am Analogausgang des 
herkommlichen Wiedergabegerates fiir digital aufgezeichne- 
te Musik angeschlossen. Mithilfe solcher spezieller Zu- 
satzgerSte, die an die Kopf horerbuchse gangiger Wiederga- 
begerate angeschlossen werden konnen, wird eine effizien- 
te, benutzerf reundliche und kostengtinstige Applikation 
der ubertragenen homoopathischen Inf ormationen ermog- 
licht . 

Z.B. kann ein solches herkommliches Wiedergabegerat ftir 
digital auf gezeichnete Musik ein MP3-Player sein, wie er 
als kleines tragbares Gerat heute bereits am Markt er- 
haltlich ist. 

Vorzugsweise enthalt die Vorrichtung eine Einrichtung zur 
Dateniibertragung aus dem Internet via Modem oder Funk, 
sodass die anzuwendenden Spektren durch diese Einrichtung 
in die Vorrichtung tibertragen werden konnen. 

Z.B. kann das herkommliche Wiedergabegerat ftir digital 
aufgezeichnete Musik ein internetf ahiges Mobilfunktelef on 
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sein, das das Dateiformat zur Musikwiedergabe unter- 
stiitzt. Dieses kann z.B. mittels WAP-Standard direkt an 
das Internet angeschlossen werden. Ein Gerat also, das 
die zu behandelnde Person sowieso bei sich tragt. 

Gemafl einer bevorzugten Ausf tihrungsf orm ist das Zusatzge- 
rat ein Gerat , das ein schwaches elekromagnetisches Feld 
erzeugt, dem die substanzspezif ischen Schwingungen aufmo- 
duliert sind. Aufgrund von Erfahrungen in der energeti- 
schen Medizin ist bekannt, dass bereits ein derartiges 
schwaches Feld ausreicht, um physiologische Wirkungen zu 
erzielen. 

Das Zusatzgerat kann aber auch ein herkomml iches 
Magnetf eldtherapie- oder ein Magnetmattengerat sein. 

Unabhangig vom Dateiformat fur die Spektren enthalt eine 
erf indungsgemasse Vorrichtung zur Wiedergabe von homoopa- 
thischen Inf ormationen in Form von elektromagnetischen 
Schwingungen mit einem Speicher, einem D/A-Konverter und 
einem Gerat zur Abgabe von elektromagnetischen Schwin- 
gungen, eine Einrichtung zur Datentibertragung aus dem In- 
ternet via Modem oder Funk, sodass die anzuwendenden 
Spektren durch diese Einrichtung in die Vorrichtung tiber- 
tragen werden konnen. 

Vorzugsweise enthalt die Vorrichtung Einrichtungen zum 
Messen physiologischer Parameter von Lebevesen. Damit 
wird ein System ftir die Selbst-Diagnose geschaffen, das 
einer Kombination der zuvor beschriebenen Vorrichtung zur 
Wiedergabe von homoopathischen Inf ormationen mit einem 
handelsiiblichen , einfachen Testgerat, mit dem physiologi- 
sche Parameter (zB Haut-Leitwert , Pulsfreguenz und -form, 
EEG, etc.) technisch erfasst werden konnen, entspricht. 
Solche TestgerSte sind beispielsweise aus Biofeedback- 
Systemen bekannt. Ein Anwender kann nun aus dem Internet 



Testsubstanzen im MP3 -Format laden und mittels des Test- 
gerats feststellen, wie er darauf reagiert. Damit wird 
Individualmedizin in Selbstbedienung liber das Internet 
moglich. Das Testprinzip beruht auf der Beobachtung, dass 
"unpassende" Substanzen beim Anwender Stress erzeugen, 
der mit dem Biof eedback-TestgerSt sichtbar gemacht werden 
kann, Umgekehrt bewirken positive Substanzen einen Ener- 
gieausgleich, der sich ebenfalls in charakteristisch ver- 
anderten Biof eedback-Parametern niederschlagt . 

Im Folgenden soil die Erfindung noch anhand der in den 
Figuren 1 und 2 dargestellten Schemata erklart werden. 

Die Fig. 1 gibt einen Uberblick iiber die Struktur des er- 
f indungsgemassen Systems. Die Fig. 2 zeigt das Prinzip der 
Vorrichtung zur Wiedergabe homoopathischen Inf ormationen. 

Fiir die technische Implementierung des Verfahrens wird 
ein Internet-Site 1 install iert, auf dem die gewiinschten 
homoopathischen Inf ormationen in einer Datenbank 2 ge- 
speichert sind. Diese Inf ormationen konnen grundsatzlich 
in jedem Datenformat gespeichert sein, das eine Darstel- 
lung von Schwingungs inf ormationen in der geforderten ho- 
hen QualitSt erlaubt. Aus praktischen Griinden wird man 
sich dabei aber eines der im Internet verbreiteten Forma- 
te ftir die digitale Speicherung von Musik bedienen. Zum 
einen bringt die technische Implementierung eines Audio- 
HiFi-Systems erf ahrungsgemass auch sehr gute Resultate 
bei der Verarbeitung homoopathischer Schwingungen, zum 
anderen gibt es eine Ftille von Hard- und Software zur Un- 
tersttitzung der Internet-Musikstandards auf dem Markt. 
Aus heutiger Sicht bietet sich dazu vor allem das MP3- 
Format an. 

Die Abspeicherung der homoopathischen Inf ormationen in 
der Internet-Datenbank erfolgt durch den Anbieter. Es 
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konnen sowohl einzelne Substanzen als auch komplexe 
Mischungen mehrerer Substanzen in unterschiedlichen homo- 
opathischen Potenzen abgespeichert werden. Die Art der 
abzuspeichernden Substanzen ist durch die jeweilige An- 
wendung bestimmt und unterliegt grundsatzlich keinerlei 
Einschrankungen . 

Um Substanzen fur Testung oder Therapie zu applizieren 
nimmt der Anwender tiber das Internet 3 Kontakt mit der 
Substanz-Datenbank 2 auf. Er tibertragt die gewtinschten 
Substanzen auf sein Endgerat. Als Endgerate kommen grund- 
satzlich samtliche an das Internet anschliessbare Gerate 
(sogenannte Internet-Appliances) in Betracht. Es ist da- 
bei nicht zwingend notwendig, dass das Endgerat selbst 
das Datenformat ftir die gespeichertern Substanzinf orma- 
tionen wiedergeben kann. Es muss lediglich in der Lage 
sein, die heruntergeladenen Dateien zu speichern und in 
ein geeignetes Wiedergabegerat zu tibertragen. In Fig.l 
werden als Endgerate ein PC 4 bzw ein Mobiltelefon 7 mit 
integrierter MP3-Wiedergabem6glichkeit eingesetzt. Aus 
dem PC konnen die heruntergeladenen Dateien auf Wunsch 
weiter in ein tragbares WiedergabegerSt (MP3-Player 5) 
Ubertragen werden. 

Die Applikation der tibertragenen Schwingungsdaten aus dem 
Wiedergabegerat geschieht mittels eines erf indungsgemSs- 
sen Zusatzgerats 6, dem sog. Applikator, das vorzugsweise 
an den Kopfhorerausgang des Wiedergabegerats oder des PC 
angeschlossen wird. Dieses Gerat ist gemass Prinzipien 
aus AT 1358 U wie in Fig. 2 gezeigt aufgebaut. 

Das Wiedergabegerat 11 erzeugt aus den digital tibertrage- 
nen Dateien analoge Substanzinf ormationen, welche vor- 
zugsweise tiber den Kopfhorerausgang 12 abgegriffen und 
von einem Verstarker 13 verstarkt werden. Der VerstSrker 
ist mit einem Sender 14 verbunden, welcher tiber eine An- 
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tenne 15 ein elektromagnetisches Feld abstrahlt. Dieses 
Feld enthalt die gewiinschten homoopathischen Informatio- 
nen. Je nach Verwendungszweck der Vorrichtung kann die 
Antenne 15 in unterschiedlichen Bauarten ausgeftihrt sein. 
ZweckmSssigerweise wird dieses Gerat in kompakter Bauwei- 
se und mit Stromversorgung iiber Batterien ausgeftihrt. Ein 
solcher Applikator konnte auch als integrierte Schaltung 
ausgeftihrt werden. Das ermoglicht es, WiedergabegerSte 
bereits serienmSssig durch den Hersteller mit Applikato- 
ren auszuriisten. 

Eine andere Form des Applikator s erlaubt die AufprSgung 
der homoopathischen Information auf stoffliche Medien, 
wie im AT 1358 U beschrieben. 

Parallel zur Kombination Wiedergabegerat / Applikator und 
unabhSngig davon kann ein handelstibliches TestgerSt ftir 
physioliogische Parameter 8 eingesetzt werden. Der Anwen- 
der kann so unabhSngig von indikationsgebundenen Rezepten 
durch Testung bestimmen, welches der verfiigbaren abge- 
speicherten homoopathischen Rezepte sich fiir ihn am be- 
sten eignet. 

Statt mittels des beschriebenen Applikators konnen die 
Substanzschwingungen auch mittels konventioneller (Kle- 
be-) Elektroden appliziert werden. In diesem Fall muss ein 
speziell konstruiertes Interf ace-Kabel verwendet werden, 
um SchSden an der Elektronik des Wiedergabegerats zu ver- 
meiden. 
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ANSPRUCHE 



1. Verfahren zur Aufzeichnung von homSopathischen Infor- 
mationen durch Digitalisierung eines analogen elektroma- 
gnetischen Spektrums und Abspeichern des digitalisierten 
Spektrums auf einem elektronischen Speichermedium einer 
Datenverarbeitungsanlage, dadurch gekennzeichnet , daB das 
digitalisierte Spektrum in einem Dateiformat abgespei- 
chert wird, das zur Obertragung und Wiedergabe von Musik 
geeignet ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Dateiformat ein MP3-Format ist. 

3. Verfahren zur Wiedergabe von homSopathischen Informa- 
tionen in Form von elektromagnetischen Schwingungen , wo- 
bei ein oder mehrere ausgewahlte (s) homSopathische (s) 
Spektren (Spektrum) aus einer Vielzahl von auf einem 
Speichermedium gespeicherten Spektren auf ein datenverar- 
beitendes Gerat geladen werden, die Spektren (das Spek- 
trum) in ein analoges Signal gewandelt und verstarkt wer- 
den und dann durch ein GerMt zur Abgabe von elektromagne- 
tischen Schwingungen, vorzugsweise eine Elektrode oder 
Antenne abgegeben werden, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Zugriff auf das Speichermedium (2) ttber Internet (3) er- 
folgt, die Spektren bzw. das Spektrum auf einem Internet- 
site (1) ausgewShlt werden (wird) und iiber das Internet 
(3) in das datenverarbeitende Gerat (4,7) geladen werden 
(wird) . 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Auswahl der Spektren durch Angabe einer oder mehrerer 
Krankheitssymptome oder der Indikation(en) erfolgt. 



5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB nach der Auswahl der Spektren die Summe der 
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Spektren errechnet wird und an das datenverarbeitende Ge- 
rat (4, 7) tibertragen wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB zu jedem Spektrum bzw. zu jeder Spektrensumme 
eine Dosierinf ormation, d.h. eine Information iiber die 
Dauer, die Zahl und den zeitlichen Abstand der Wiederho- 
lungen der Abgabe durch das Gerat (6, 8) zur Abgabe von 
elektromagnetischen Schwingungen, mitubertragen wird, wo- 
bei die Dosierinf ormation vorzugsweise auch von den ange- 
gebenen Symptomen oder Indikation(en) abhangig ist. 

7. Verwendung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 3 
bis 6 zur Herstellung von homoopathischen Medikamenten 
und Testsubstanzen, dadurch gekennzeichnet , daB eine Tra- 
gersubstanz, wie insbesondere eine Fliissigkeit , eine Sal- 
bengrundlage oder Globuli in die unmittelbare Umgebung 
des Gerates (6, 8) zur Abgabe von elektromagnetischen 
Schwingungen gebracht wird. 

8. Vorrichtung zur Wiedergabe von homoopathischen Infor- 
mationen in Form von elektromagnetischen Schwingungen mit 
einem Speicher, einem D/A-Konverter und einem Gerat zur 
Abgabe von elektromagnetischen Schwingungen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Vorrichtung aus einem herkommlichen 
Wiedergabegerat (4, 5, 7, 11) ftir digital auf gezeichnete 
Musik und einem Zusatzgerat (6) zum Abgeben von elektro- 
magnetischen Schwingungen besteht. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Zusatzgerat (6) am Analogausgang des herkommli- 
chen WiedergabegerStes (4, 5, 7, 11) fur digital auf ge- 
zeichnete Musik angeschlossen ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das herkommliche Wiedergabegerat (4, 5, 7, 



ll)fiir digital aufgezeichnete Musik ein MP3-Player ist. 

11. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 8 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, da8 die Vorrichtung eine Einrich- 
tung zur Dateniibertragung aus dem Internet (3) via Modem 
oder Funk enthSlt. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
daB das herkommliche Wiedergabegerat fiir digital aufge- 
zeichnete Musik ein internetf Shiges Mobilfunktelefon (7) 
ist, das Dateiformat zur Musikwiedergabe unterstiitzt . 

13. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 8 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB das ZusatzgerSt (6) ein GerSt 
ist, das ein schwaches elekromagnetisches Feld erzeugt, 
dem die substanzspezif ischen Schwingungen aufmoduliert 
sind. 

14. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 8 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB das ZusatzgerSt ein Magnet- 
feldtherapie- oder ein MagnetmattengerSt ist. 

15. Vorrichtung zur Wiedergabe von homoopathischen Infor- 
mationen in Form von elektromagnet ischen Schwingungen mit 
einem Speicher, einem D/A-Konverter und einem GerSt zur 
Abgabe von elektromagnetischen Schwingungen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Vorrichtung eine Einrichtung zur 
Dateniibertragung aus dem Internet (3) via Modem oder Funk 
enthSlt . 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Vorrichtung Einrichtungen (8) zum Messen physio- 
logischer Parameter von Lebewesen enthSlt. 

Quintsysteme fiir holopathische 
Medizin Ges.m.b.H. 
6. Juli 2000 vertreten durch 

PATENTANWALTE dipl.-inq 

ROLF PUCHBERGER 
PETER PUCHSERGER 
CLAUDIA GRABHERR 

A-1011 WiEN, S1NGERSTRASSE 13 
TELS12 23 02 FAX 513 3709 
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Homoopathische Information, die durch ein erf indungsgema- 
Bes Verfahren in einem Dateiforroat abgespeichert wurde, 
das zur Obertragung und Wiedergabe von Musik geeignet 
ist, kann durch eine erf indungsgemMBe Vorrichtung wieder- 
gegeben werden, die aus einem herkommlichen Wiedergabege- 
rat (4, 5, 7, 11) ftir digital auf gezeichnete Musik und 
einem Zusatzgerat (6) zum Abgeben von elektromagnetischen 
Schwingungen besteht. Bei einem Verfahren zur Wiedergabe 
von homoopathischer Information werden aus einer Vielzahl 
von auf einem Speichermedium gespeicherten Spektren Spek- 
tren ausgewahlt und auf ein datenverarbeitendes Gerat (4, 
7) geladen, wobei der Zugriff auf das Speichermedium (2) 
iiber Internet (3) erfolgt, die Spektren bzw. das Spektrum 
auf einem Internetsite (1) ausgewahlt werden und iiber das 
Internet (3) in das datenverarbeitende Gerat (4, 7) gela- 
den werden. Die dazu verwendete Vorrichtung enthalt er- 
f indungsgemaB eine Einrichtung zur Dateniibertragung aus 
dem Internet (3) via Modem oder Funk. 



Fig. 1 




FIG. 2 



